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DXN Tomacorrientes y Clavijas  
para Áreas Explosivas 

Características Principales
	 u	 	Fácil de manejar por su diseño compacto y ligero.

	 u	 	Adecuados para configuraciones tipo extensión y 
montaje en pared o tableros

	 u	 	Clasificados CSA, ATEX y IECEx, para usarse
  en Zonas 1 y 2 (gas) y Zonas 21 y 22 (polvo)

Vea el vídeo del DXN 
y otros productos en  

meltric.com/video

http://meltric.com/html/meltric-dxn-hazardous-location-video.html
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Certificaciones para Áreas Explosivas (CSA o ATEX)

Características Generales

Instrucciones 
de Operación

Amperaje 20 a 60 A

Voltaje 600 VCA

Frecuencia 50-400 Hz

Caballos de Fuerza 1/2 a 20 hp

Protección Ambiental  IP66/IP67

Temperatura  min -40°F/max 140°F

  *  Los dispositivos DXN30 Y DXN60 son para 550 VCA cuando se ordenan con contactos 
auxiliares opcionales.

Categoría CSA IEC

Tomacorrientes y Clavijas C22.2 No. 182.1 60309-1

Certificaciones CE adicionales están disponibles./ Clasificaciones NOM disponibles

CSA ATEX

Ex de IIC T*Gb II 2 G/D
Ex de IIC T*Gb
Ex tb IIIC T*DbEx tb IIIC T*Db

Clase I Zona I AEx de IIC T*Gb

Zona 21 AEx tD T*Db

Clase I División 2 Gr A,B,C,D

Clase II División 2 Gr E,F,G

* Vea las Tablas de Temperatura en la sección de cada producto. 
 Vea la siguiente página para  detalles adicionales de certificaciones. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Contactos Plata/Níquel

El material de los contactos plata-níquel 
provee una conductividad, durabilidad y 
resistencia a la corrosión superior.

Envolventes

Hecho de material auto extinguible,  
que no genera estática, y que proporciona  
una excelente resistencia al abuso y a los 
químicos.

Gatillo con botón OFF

Proporciona una rápida,  
segura y fácil apertura del  
circuito.

Tapa

Cuando se cierra la tapa, mantiene la 
protección IP66/IP67 en el tomacorriente, 
después de remover la clavija.

Contactos tipo punto 
a punto, asistidos 
por resorte 

Aseguran una óptima 
fuerza de contacto y un 
desempeño eléctrico 
óptimo, por miles de 
operaciones.

Aislamiento de terminal  
adecuado para áreas explosivas

Incluye una adecuada distancia 
del conductor sin aislamiento a 
las demás terminales, que están 
especialmente diseñadas para 
asegurar una sujeción perfecta y 
permanente.

Trayecto de flama a prueba de explosión

Disipa la presión interna creada durante  
el arqueo, al mismo tiempo evitando que  
cualquier fuente de ignición alcance la  
atmósfera externa.

Cámaras de arqueo  
a prueba de explosión

Resisten la presión interna generada por la 
ignición de gases o polvos provocada por el 
arqueo y las aísla del exterior.

1

3

2

4
Gire la clavija aproximadamente  
30° en sentido contrario a las 
manecillas del reloj y retire la 
clavija. La cortinilla de  
seguridad evita el acceso
a partes energizadas.

Para desconectar, presione  
el botón en el gatillo, la 
clavija será expulsada 
instantáneamente hasta 
su posición de descanso. 
Los contactos de la clavija 
en este momento quedan 
desenergizados.

Para conectar, alinee los 
puntos rojos, presione la 
clavija parcialmente, luego 
gírela ligeramente en el 
sentido de las manecillas del 
reloj, hasta alinear el gatillo 
con la cuña.

Presione la clavija hacia el 
tomacorriente, hasta que el 
gatillo quede asegurado en 
la cuña de la clavija, hasta 
que esto ocurra el circuito 
está cerrado.

Característica  
Destacada

Frente Muerto 

El frente muerto del tomacorriente DXN, 
proporciona protección en contra de la 
inserción accidental de objetos extraños 
como herramientas o cables.

Certificaciones de Clavijas y Tomacorrientes  (CSA o ATEX)
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Certificaciones DXN

Certificaciones para Áreas Explosivas (ejemplo)

La serie DXN se ofrece con las certificaciones CSA o ATEX para uso en áreas explosivas.

CSA
-40°C ≤Ta≤ +60°C
Clase I Zona 1 AEx de IIC T5, Gb
Zona 21, AEx tD T90°C Db
Clase I División 2 Gr A,B,C,D
 Clase I – Indica la conveniencia de uso, en lugares donde pueden estar presentes gases, vapores o rocíos inflamables.
 Zona I –Indica la conveniencia de uso, en lugares donde un ambiente explosivo, pueda ocurrir en el aire.
 División 2 – Indica la conveniencia de uso, donde la exposición a un riesgo se produce, bajo condiciones anormales.
 GR A,B,C,D – Indica la conveniencia de uso, en áreas que pueden contener Acetileno, Hidrógeno, Etileno ó Propano.
Clase II División 2 Gr E,F,G
 Clase II – Indica la conveniencia de uso, en aplicaciones donde una atmósfera con polvos explosivos, puede ocurrir.
 División 2 – Indica la conveniencia de uso, donde ocurre la exposición a un riesgo, bajo condiciones anormales.
 GR E,F,G –Indica la conveniencia de uso, en áreas donde puedan presentarse; polvos de Magnesio, Carbón ó grano.

Certificación CSA basado en IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7

ATEX y IECEx
II 2 G/D Ex de IIC T* Gb
  Ex tb IIIC T* Db
-40°C ≤Ta≤ +60°C T5 T90°C
-40°C ≤Ta≤ +40°C T6 T70°C
 II – Indica la conveniencia de instalación, en aplicaciones de superficie (incompatible para aplicaciones en mina  
 subterránea).
 2 – Indica la conveniencia de uso, donde se requiere un alto nivel de protección y donde es probable que se 
 produzca, la presencia de una atmósfera explosiva (áreas Zona 1 y Zona 21).
 G/D – Indica la conveniencia de instalación, en áreas que contengan gases, vapores/rocíos ó polvos inflamables.
 T90°C* – Indica la temperatura máxima en la superficie del dispositivo de 90° C, a una temperatura ambiente de -40° C a 60° C.
 Ex de – Método de protección para atmósferas con gases, indicando que la protección a prueba de explosión se provee   
 con (e) el incremento de seguridad en el área extrema del conductor mediante una adecuada distancia del conductor   
 sin aislamiento a las demás terminales, que están especialmente diseñadas para asegurar una sujeción perfecta y  
 permanente, y (d) cámaras a prueba de explosión para conectar y desconectar la corriente, que pueden soportar la  
 presión de ignición interna e impedir que arcos, flamas y otros eventos de ignición, se puedan propagar a la atmósfera  
 circundante. 
 IIC – Indica la conveniencia de instalación en áreas donde es probable la exposición a cualquier tipo de gas, incluidos los 
 más peligrosos de la subdivisión C. 
 T6* – Grado de temperatura — la temperatura máxima en la superficie del producto es de 185°F (85° C), a temperatura  
 ambiente de 104° F (40° C).
LCIE realizó la certificación ATEX.   *  Los rangos de temperatura varían dependiendo del producto y la temperatura ambiente. Vea la sección específica del producto, para rangos de temperatura.

Pruebas de Desempeño Eléctrico
Pruebas Claves de Desempeño Aprobadas

Modelo Resistencia Mecánica Resistencia Eléctrica1 Prueba de Sobrecarga2 Aumento de  
Temperatura (max) Prueba Dielectrica

DXN20 - 5000 Operaciones 50 Operaciones 30°C 2 x V (nominal) + 1000 V

DXN30 1000 Operaciones 1000 Operaciones 50 Operaciones 30°C 2 x V (nominal) + 1000 V

DXN60 1000 Operaciones 1000 Operaciones 50 Operaciones 30°C 2 x V (nominal) + 1000 V

1 @ 100% de la corriente y voltaje nominal a factor de potencia 0.6     2 @ 125% de la corriente nominal, 110 % del voltaje nominal a factor de potencia 0.6
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Es natural que se produzca un arco eléctrico, cuando los contactos 
abren y cierran un circuito con carga. El propósito de un dispositivo 
para áreas explosivas, es evitar que el arqueo provoque la ignición 
de gases ó polvos presentes en la atmósfera, donde una explosión 
puede producir daños en las personas ó en las instalaciones y 
equipos. Los dispositivos DXN lo consiguen, gracias al diseño  
especial de sus  cámaras de arqueo, a prueba de ignición. 

Las cámaras de arqueo están dimensionadas para minimizar la  
cantidad de gas y polvo en la atmósfera que puedan mezclarse 
e incendiarse durante la formación de un arco eléctrico y están 
construidas para soportar y contener esa pequeña explosión y la 
presión que esta genera. La longitud y ancho de estas vías, están 
precisamente diseñadas para la disipación efectiva de esa presión. 
Asegurando también que el arco y las igniciones internas por la 
mezcla de gases o polvos en la cámara de arqueo, queden  
totalmente aislados de la atmósfera circundante.  

  Cuando la tomacorriente y clavija están conectados, la 
cámara de arqueo a prueba de explosión se complementa con  
la vías para extinción de la ignición y desahogo de presión 
entre el diámetro exterior del contacto de la clavija, el barreno  
asociado al contacto en la cortinilla de seguridad y entre los 
componentes principales en el interior y la base del contacto 
del tomacorriente.

  Los DXN, son dispositivos con capacidad para interrupción 
de corriente. Pueden con seguridad abrir y cerrar circuitos con 
carga y también durante situaciones de sobrecargas moderadas.  
Durante la operación de apertura o cierre de  los contactos, la 
cámara de arqueo contiene totalmente, cualquier ignición de 
gas o polvo ocasionados por el arco eléctrico y las vías para 
extinción de la ignición, disipan la presión.

  A medida que la clavija es insertada o extraída, las  
 cámaras de arqueo y las vías de extinción de la ignición actúan   
 continuamente, lo que garantiza continuidad en la protección  
 y por ende la seguridad del usuario en áreas explosivas. 

  Cuando la clavija y el tomacorriente están desconectados,  
 el tomacorriente conserva las cámaras de arqueo a prueba de  
 ignición. En este caso, las vías de extinción de la ignición están  
 entre la cortinilla de seguridad y el componente interior   
 principal. La cortinilla de seguridad también impide el acceso  
 a las partes energizadas, ofreciendo así la seguri dad de un  
 frente muerto al usuario. La clavija deberá de ser   
 insertada en la cortinilla de seguridad y girada, para  
 tener acceso a los contactos del tomacorriente. 

Operación DXN

2

3

4

1

2

3

4

Vías para 
extinción de 
la ignición y 
desahogo de 
presión (en 
naranja)

Cámaras de 
arqueo

1
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Voltaje Polaridad
# de Parte # de Parte

Polimérico Polimérica

120 V 1P+N+T 22-14125-K16 22-18125-K16

125 V 1P+N+T 22-14075 22-18075

208 V 2P+T 22-14122-K16 22-18122-K16

208 V 3P+T 22-14123-K16 22-18123-K16

208 V 3P+N+T 22-14127-K16 22-18127-K16

250 V 2P+T 22-14072 22-18072

250 V 3P+T 22-14073 22-18073

250 V 2P+N+T 22-14076 22-18076

277 V 1P+N+T 22-14045 22-18045

480 V 2P+T 22-14042 22-18042

480 V 3P+T 22-14043 22-18043

480 V 3P+N+T 22-14047 22-18047

600 V 2P+T 22-14142 22-18142

600 V 3P+T 22-14143 22-18143

600 V 3P+N+T 22-14147 22-18147

Voltaje Polaridad # de Parte
Polimérico

# de Parte
Polimérica

20 - 24 V 2P 25-1408A 25-1808A

190 - 230 V 3P+E 25-14033 25-18033

220 - 250 V 1P+N+E 25-14015 25-18015

380 - 440 V 3P+E 25-14013 25-18013

380 - 440 V 3P+N+E 25-14017 25-18017

480 - 500 V 3P+E 25-14093 25-18093

480 - 500 V 3P+N+E 25-14097 25-18097

cCSAus Certificaciones DXN20

DXN1 Certificaciones ATEX/IECEx

DXN20 Tomacorrientes y Clavijas para Áreas Explosivas – 20 A

• Amperaje / Voltaje - Máximos
 20 A, 600 VCA, 60 Hz

• Capacidad de Interrupción  
 de Corriente
 Para interrupción de corriente (CA)

• Rangos Caballos de Fuerza
  1Ø .75 hp
  1Ø 2 hp
  3Ø 3 hp
  3Ø 3 hp
  3Ø 7.5 hp
  3Ø 7.5 hp
• Rango de Corto Circuito
 25 kA Soporte y Cierre
  Pruebas realizadas con fusibles RK1 

con capacidad de 30 A al 400% del 
amperaje máximo de la carga total del 
motor y asociado con dispositivos con 
rango en HP.

 Nota: Consulte el NEC por límites de 
 corto circuito.

• Protección Ambiental
 IP66/IP67

• Capacidad de Alambrado  
 en las Terminales
 Min 16 AWG Max 10 AWG
  * Basado en los calibres de cable tipo THHN.

• Certificaciones
 CSA C22.2 No. 182.1
• Rangos para Atmósferas  
 Explosivas

• Amperaje / Voltaje - Máximos
 20 A, 550 VCA, 50 Hz 

• Protección Ambiental    
 IP66/IP67

• Temperatura Ambiental   
 -40°C a +60°C

• Rangos para Atmósferas 
 Explosivas

 ATEX/IECEx Zonas 1 & 2, 21 & 22

Ver el catálogo internacional de MELTRIC 
(en internet) para información adicional del 
producto.

Opciones de Tomacorriente Sufijo # Opciones de Clavija Sufijo #

Gatillo Con Bloqueo Toma # -843 Sin Barreno Para Bloqueo Clavija # -A155

Gatillo Metálico Montado en  
Tomacorriente Polimérico Toma # -924

Configuración Tapa Cerrada Toma # -R

Tapa Abierta a 180° Toma # -180

Opciones de Tomacorriente Sufijo # Opciones de Tomacorriente Sufijo #

Gatillo c/bloqueo con pin para 3 candados Toma # + 843 Tapa Cerrada Toma # + R

Tapa Abierta a 180° Toma # + 10 Tapa Cerrada con Apertura hasta 180° Toma # + 18

 
 ! Los tomacorrientes y clavijas deben  

ser montados en una manija, ángulo  
o caja de conexiones DXN.

Tomacorriente
(hembra)

Tomacorriente

Clavija 
(macho)

Clavija

Configuraciones Norteamericánas (cCSAus)

Configuraciones IEC/CE (ATEX/IECEx)

120V

240V

480V

600V

-40°C ≤Ta ≤+60°C
Ex de IIC T5 Gb Ex tb IIIC T90°C Db
Class I Zone1 AEx de IIC T5 Gb
Zone 21 AEx tD T90°C Db
Class I Div 2 Gr A,B,C,D
Class II Div 2 Gr E,F,G
cCSAus 00.1144106X

No se aceptan devoluciones en los dispositivos para áreas explosivas.

MARECHAL ELECTRIC MAROMME
II2 G/D Ex de IIC T*Gb

                           Ex tb IIIC T*Db
-40 °C ≤ TA ≤ +60 °C T5 T90 °C
-40 °C ≤ TA ≤ +40 °C  T6 T70 °C 

IECEx LCI 09.0005X /  LCIE 99 ATEX 6027X

En la DXN20 estándar, 
la tapa abre a 120°

120 V

240 V

208 V

240 V

480 V

600 V

**El producto ha cambiado y no podrá ser conectado a las configuraciones  
    anteriores de números de parte 22-1416x y 22-1816x en 120 - 208 Volts.  
    Por favor contacte a “Servicio a Cliente” si el producto sera utilizado con  
    dispositivos comprados antes del 31 de Enero del 2021..
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ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN - TAMAÑO 1DXN20 Tomacorrientes y Clavijas para Áreas Explosivas – 20 A

MONTAJE EN PARED Catálogo

30˚ 5-10 mm 25-1AB53-16P

30˚ 10-14 mm 25-1AB53

30˚ 12-18 mm 25-1AB53-25P

CAJA POLIMÉRICA MONTAJE EN PARED 120X120 SIN BLOQUES TERMINALES

70˚ 10-14 mm 25-1AB88-20P
1 barreno con un 
conector tipo glán-
dula.

70˚ 12-18 mm 25-1AB88-25P

70˚ 16-25 mm 25-1AB88-32P

CAJA POLIMÉRICA PARA MONTAJE EN PARED 120X120  
CON BLOQUES DE TERMINALES DE 4 mm²

70˚ 10-14 mm 25-1A088-20P Con 2 barrenos (1 con 
conector tipo glándula 
+ 1 con tapón), bloques 
de terminales con 8+2T 
de 4 mm²+cables de 2.5 
mm², cableado 1-4 mm². 
Para cableado de circuito 
de entrada y salida.
+ -40°C ≤ Ta ≤ +60°C T5 T90°C

  -40°C ≤ Ta ≤ +40°C T6 T70°C

70˚ 12-18 mm 25-1A088-25P

No se aceptan devoluciones en los accesorios para áreas explosivas.

ÁNGULO POLIMÉRICO

30˚ 221A057

ÁNGULOS POLIMÉRICOS

30˚ 25-1A057

70˚ 25-1A757

Para montaje en 
Panel. No es una  
refacción para la  
caja de conexiones 
 con ángulo de 70°. 

PLACAS DE CIERRE CON LOS DEDOS

61-1A346
Juego de dos (2) Recomendado para  
aplicaciones de montaje tipo extensión, 
para facilitar el cierre del conector.

CAPUCHON DE PROTECCIÓN PARA CLAVIJA

22-1A426 Sólo para dispositivos macho.

PIN DE BLOQUEO PARA TOMACORRIENTE

LP-843 Requiere opción de gatillo con bloqueo 
(-843) en el tomacorriente.

MANJIA NPT Catálogo  
Polimérica

1/2" 22-1A013-12
Para uso en Clase I/
II División 2 ó Clase 1 
Zona 1/21 dependiendo 
del diámetro de la 
glándula utilizado.

3/4" 22-1A013-34

MANIJA CON
GLÁNDULA Rango de Cable Catálogo 

Polimérica

.240-.470 in 251P0BPA Para uso en Clase I/
II División 2 ó Clase 1 
Zona 1/21.

-20°C ≤ Ta ≤ +85°C

.390-.550 in 251P0BPB

.350-.630 in 251P0CPD

.510-.710 in 251P0CPC

5-10 mm 25-1A253-16P
Para uso en Zonas 
1/2, Zonas 21/22 

12-18 mm 25-1A253-25P

16-25 mm 25-1A253-32P

8-10 mm 25-1A253-20M
Con continuidad  
en la “Tierra”12-14 mm 25-1A253-25M

18-24 mm 25-1A253-32M

M
A
N
IJ
A
S

M
A
N
IJ
A
S

Á
N

G
U

LO
S

Á
N

G
U

LO
S

CA
JA

S

A
CC

ES
O

RI
O

S 
A

D
IC

IO
N

A
LE

S
DXN20
DXN1

MANIJA POLIMÉRICA CON
CONECTOR TIPO GLÁNDULA METÁLICO

MANIJA POLIMÉRICA CON
CONECTOR TIPO GLÁNDULA POLIMÉRICO

MONTAJE EN PARED Catálogo

30˚ 1/2" 22-1A023-12-T Rosca NPT en la parte 
superior.
*   Volumen interior 

con tomacorriete 
instalada.

30˚ 3/4" 22-1A023-34-T

MONTAJE EN PARED

30˚ 1/2" 22-1A023-12-B Rosca NPT en la parte 
inferior.
*   Volumen interior 

con tomacorriete 
instalada.

30˚ 3/4" 22-1A023-34-B

MONTAJE EN PARED-ÁNGULO POLIMÉRICO

70˚ 1/2" 221C7N05
Barreno NPT se 
perfora en la parte de 
arriba de la caja de 
metal de forma están-
dar. Para cambiar de 
arriba a abajo, la caja 
se puede girar.

*  Volumen interior 
con tomacorriete 
instalada.

70˚ 3/4" 221C7N07

70˚ 1" 221C7N10

70˚ 1 1/4" 221C7N12

70˚ 1 1/2" 221C7N15

Barrenos NPT arriba o abajo (si se gira).   
Para otras configuraciones de barrenos NPT, contacte a servicio al cliente.

CAJA POLIMÉRICA MONTAJE EN PARED 120X120 SIN BLOQUES TERMINALES CON GLÁNDULA

70˚ 1/2" .200-.350 in 221C7BPJ Para uso en Clase I/
II División 2 ó Clase 1 
Zona 1/21.

1 barreno con  
un conector tipo 
glándula.

70˚ 1/2" .240-.470 in 221C7BPA

70˚ 1/2" .390-.550 in 221C7BPB

70˚ 3/4" .350-.630 in 221C7CPD

70˚ 3/4" .510-.710 in 221C7CPC

70˚ 1" .510-.790 in 221C7DPF

70˚ 1" .710-.980 in 221C7DPE

CA
JA

S

* 4.5 in3

* 4.5 in3

NPT

NPT

* 74.6 in3

* 82.0 in3
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Voltaje Polaridad # de Parte
Polimérico

# de Parte
Polimérica

120 V 1P+N+T 22-34165 22-38165

125 V 1P+N+T 22-34075 22-38075

208 V 2P+T 22-34162 22-38162

208 V 3P+T 22-34163 22-38163

208 V 3P+N+T 22-34167 22-38167

250 V 2P+T 22-34072 22-38072

250 V 3P+T 22-34073 22-38073

250 V 2P+N+T 22-34076 22-38076

277 V 1P+N+T 22-34045 22-38045

480 V 2P+T 22-34042 22-38042

480 V 3P+T 22-34043 22-38043

480 V 3P+N+T 22-34047 22-38047

600 V 2P+T 22-34142 22-38142

600 V 3P+T 22-34143 22-38143

600 V 3P+N+T 22-34147 22-38147

Voltaje Polaridad # de Parte
Polimérico

# de Parte
Polimérica

20 - 24 V 2P 25-3408A 25-3808A

190 - 230 V 3P+E 25-34033 25-38033

220 - 250 V 1P+N+E 25-34015 25-38015

380 - 440 V 3P+E 25-34013 25-38013

380 - 440 V 3P+N+E 25-34017 25-38017

480 - 500 V 3P+E 25-34093 25-38093

480 - 500 V 3P+N+E 25-34097 25-38097

cCSAus Certificaciones DXN30

DXN3 Certificaciones ATEX/IECEx 

DXN30 Tomacorrientes y Clavijas para Áreas Explosivas – 30 A

• Amperaje / Voltaje - Máximos
 30 A, 600 VCA, 60 Hz

• Capacidad de Interrupción  
 de Corriente
 Para interrupción de corriente (CA)

• Rangos Caballos de Fuerza
  1Ø 1 hp
  3Ø 5 hp
  3Ø 10 hp
  3Ø  15 hp

• Rango de Corto Circuito
 25 kA Soporte y Cierre
  Pruebas realizadas con fusibles RK1 con 

capacidad de 70 A al 400% del amperaje 
máximo de la carga total del motor y 
asociado con dispositivos con rango en HP.

 Nota: Consulte el NEC por límites de corto circuito

• Protección Ambiental
 IP66/IP67

• Capacidad de Alambrado  
 en las Terminales
 Min 14 AWG Max 6 AWG
 Contactos Aux. - Max 10 AWG
  * Basado en los calibres de cable tipo THHN
• Certificaciones
 CSA C22.2 No. 182.1

• Rangos para Atmósferas  
 Explosivas

• Amperaje / Voltaje - Máximos 
 32 A, 750 VCA, 50 Hz

• Protección Ambiental  
 IP66/IP67

• Temperatura Ambiental   
 -40°C a +60°C

• Rangos para Atmósferas  

 
Explosivas

 ATEX/IECEx Zonas 1 & 2, 21 & 22

Ver el catálogo internacional de MELTRIC 
(en internet) para información adicional del 
producto.

Opciones de Tomacorriente Sufijo # Opciones de Clavija Sufijo #

Con 2 Contactos Auxiliares* Toma # -972 Con 2 Contactos Auxiliares* Clavija # -972

Gatillo Con Bloqueo Toma # -843 Sin Barreno Para Bloqueo Clavija # -A155

Gatillo Metálico Montado en  
Tomacorriente Polimérico Toma # -924 * No disponible en dispositivos para 600 V. Use 972-S74 para 550 VCA.

Configuración Tapa Cerrada Toma # -R

Tapa Abierta a 180° Toma # -180

Opciones de Tomacorriente Sufijo # Opciones de Tomacorriente Sufijo #

Gatillo c/bloqueo con pin para 2 candados Toma # + 843 Tapa Cerrada Toma # + R

Tapa Abierta a 180° Toma # + 10 Tapa Cerrada con Apertura hasta 180° Toma # + 18

Con 2 Contactos Auxiliares* Toma # + 972 Clavija # + 972

Tomacorriente
(hembra)

Tomacorriente

Clavija
(macho)

Clavija

Configuraciones Norteamericánas (cCSAus)

Configuraciones IEC/CE (ATEX/IECEx)

120 V

240 V

480 V

600 V

En la DXN30 estándar, 
la tapa abre a 180°

No se aceptan devoluciones en los dispositivos para áreas explosivas.

-40°C ≤Ta ≤+60°C
Ex de IIC T5 Gb Ex tb IIIC T77°C Db
Class I Zone1 AEx de IIC T5 Gb
Zone 21 AEx tD T77°C Db
Class I Div 2 Gr A,B,C,D
Class II Div 2 Gr E,F,G
cCSAus 00.1144106X

MARECHAL ELECTRIC MAROMME
II2 G/D Ex de IIC T*Gb

                           Ex tb IIIC T*Db
-40 °C ≤ TA ≤ +60 °C T5 T77 °C
-40 °C ≤ TA ≤ +40 °C  T6 T57 °C 

IECEx LCI 09.0006X /  LCIE 05 ATEX 6149

 
 ! Los tomacorrientes y clavijas deben  

ser montados en una manija, ángulo  
o caja de conexiones DXN.
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ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN - TAMAÑO 2DXN30 Tomacorrientes y Clavijas para Áreas Explosivas – 30 A

MONTAJE EN PARED                          Catálogo

30˚ 10-14 mm 25-3AB53

30˚ 12-18 mm 25-3AB53-25P

CAJA POLIMÉRICA MONTAJE EN PARED 120X120 SIN BLOQUES TERMINALES

70˚ 10-14 mm 25-3AB88-20P
1 barreno con  
un conector tipo 
glándula.

70˚ 12-18 mm 25-3AB88-25P

70˚ 16-25 mm 25-3AB88-32P

CAJA POLIMÉRICA PARA MONTAJE EN PARED 120X120  CON BLOQUES 
DE TERMINALES DE 10 mm²

70˚ 10-14 mm 25-3A088-20P Con 2 barrenos (1 con 
conector tipo glándula 
+ 1 con tapón), 
bloques de terminales 
con 8+2E de 10 mm² 
+ cables de 6 mm², 
cableado 2.5-10 mm². 
Para cableado de 
circuito de entrada y 
salida.
+ -40°C ≤ Ta ≤ +60°C T5 T77°C
  -40°C ≤ Ta ≤ +40°C T6 T57°C

70˚ 12-18 mm 25-3A088-25P

No se aceptan devoluciones en los accesorios para áreas explosivas.

ÁNGULO POLIMÉRICO

30˚ 22-3A027

ÁNGULOS POLIMÉRICOS

30˚ 25-3A027

70˚ 25-3A757

Para montaje en Panel. 
No es una refacción 
para la caja de  
conexiones con ángulo 
de 70°. 

PLACAS DE CIERRE CON LOS DEDOS

61-3A346
Juego de dos (2). Recomendado para 
aplicaciones de montaje tipo extensión, 
para facilitar el cierre del conector.

CAPUCHON DE PROTECCIÓN PARA CLAVIJA

22-3A426 Sólo para dispositivos macho.

PIN DE BLOQUEO PARA TOMACORRIENTE

LP-843 Requiere opción de gatillo con bloqueo 
(-843) en el tomacorriente.

MANJIA NPT Catálogo  
Polimérica

3/4" 22-3A013-34 Para uso en Clase I/
II División 2 ó Clase 1 
Zona 1/21 dependiendo 
del diámetro de la 
glándula utilizado.

1" 22-3A013-1

MANIJA CON
GLÁNDULA Rango de Cable Catálogo 

Polimérica

.350-.630 in 252P0CPD Para uso en Clase I/
II División 2 ó Clase 1 
Zona 1/21.

-20°C ≤ Ta ≤ +85°C

.510-.710 in 252P0CPC

.510-.790 in 252P0DPF

.710-.980 in 252P0DPE

10-14 mm 25-3A753
Para uso en Zonas 
1/2, Zonas 21/22 

12-18 mm 25-3A783

16-25 mm 25-3A253-32P

22-32 mm 25-3A253-40P

8-10 mm 25-3A253-20M
Con continuidad  
en la “Tierra”12-14 mm 25-3A253-25M

18-24 mm 25-3A253-32M
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MANIJA POLIMÉRICA CON
CONECTOR TIPO GLÁNDULA POLIMÉRICO

MANIJA POLIMÉRICA CON
CONECTOR TIPO GLÁNDULA METÁLICO

MONTAJE EN PARED Catálogo

30˚ 3/4" 22-3A023-34-T Rosca NPT en la parte 
superior.
*   Volumen interior 

con tomacorriete 
instalada.

MONTAJE EN PARED

30˚ 3/4" 22-3A023-34-B Rosca NPT en la parte 
inferior.
*   Volumen interior 

con tomacorriete 
instalada.

MONTAJE EN PARED-ÁNGULO POLIMÉRICO

70˚ 1/2" 222C7N05
Barreno NPT se 
perfora en la parte de 
arriba de la caja de 
metal de forma están-
dar. Para cambiar de 
arriba a abajo, la caja 
se puede girar.
*  Volumen interior 

con tomacorriete 
instalada.

70˚ 3/4" 222C7N07

70˚ 1" 222C7N10

70˚ 1 1/4" 222C7N12

70˚ 1 1/2" 222C7N15

Barrenos NPT arriba o abajo (si se gira). 
Para otras configuraciones de barrenos NPT, contacte a servicio al cliente.

CAJA POLIMÉRICA MONTAJE EN PARED 120X120 SIN BLOQUES TERMINALES CON GLÁNDULA

70˚ 1/2" .200-.350 in 222C7BPJ

Para uso en Clase I/
II División 2 ó Clase 1 
Zona 1/21.

1 barreno con un 
conector tipo glán-
dula.

70˚ 1/2" .240-.470 in 222C7BPA

70˚ 1/2" .390-.550 in 222C7BPB

70˚ 3/4" .350-.630 in 222C7CPD

70˚ 3/4" .510-.710 in 222C7CPC

70˚ 1" .510-.790 in 222C7DPF

70˚ 1" .710-.980 in 222C7DPE

* 5.4 in3

* 5.4 in3

NPT

* 74.6 in3

* 82.0 in3
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cCSAus Certificaciones DXN60

DXN6 Certificaciones ATEX/IECEx 

DXN60 Tomacorrientes y Clavijas para Áreas Explosivas – 60 A

• Amperaje / Voltaje - Máximos
 60 A, 600 VCA, 60 Hz

• Capacidad de Interrupción  
 de Corriente
 Para interrupción de corriente (CA)

• Rangos Caballos de Fuerza
  1Ø 2 hp
  3Ø 7.5 hp
  3Ø 20 hp
  3Ø 20 hp

• Rango de Corto Circuito
 25 kA Soporte y Cierre
  Pruebas realizadas con fusibles RK1 con 

capacidad de 100 A al 400% del amperaje 
máximo de la carga total del motor y 
asociado con dispositivos con rango en HP.

 Nota: Consulte el NEC por límites de corto circuito

• Protección Ambiental
 IP66/IP67

• Capacidad de Alambrado  
 en las Terminales
 Min 10 AWG Max 4 AWG
 Contactos Aux. - Max 10 AWG
  * Basado en los calibres de cable tipo THHN.

• Certificaciones
 CSA C22.2 No. 182.1

• Rangos para Atmósferas  
 Explosivas

• Amperaje / Voltaje - Máximos
 63 A, 750 VCA, 50 Hz

• Protección Ambiental  
 IP66/IP67

• Temperatura Ambiental  
 -40°C a +60°C

• Rangos para Atmósferas  

 Explosivas
 ATEX/IECEx Zonas 1 & 2, 21 & 22

Ver el catálogo internacional de MELTRIC 
(en internet) para información adicional del 
producto. 

Tomacorriente
(hembra)

Tomacorriente

Clavija
(macho)

Clavija

Configuraciones Norteamericánas (cCSAus)120 V

240 V

480 V

600 V

No se aceptan devoluciones en los dispositivos para áreas explosivas.

-40°C ≤Ta ≤+60°C
Ex de IIC T4 Gb Ex tb IIIC T100°C Db
Class I Zone1 AEx de IIC T4 Gb
Zone 21 AEx tD T100°C Db
Class I Div 2 Gr A,B,C,D
Class II Div 2 Gr E,F,G
cCSAus 00.1144106X

Voltaje Polaridad # de Parte
Polimérico

# de Parte
Polimérica

120 V 1P+N+T 22-64165 22-68165

125 V 1P+N+T 22-64075 22-68075

208 V 2P+T 22-64162 22-68162

208 V 3P+T 22-64163 22-68163

208 V 3P+N+T 22-64167 22-68167

250 V 2P+T 22-64072 22-68072

250 V 3P+T 22-64073 22-68073

250 V 2P+N+T 22-64076 22-68076

277 V 1P+N+T 22-64045 22-68045

480 V 2P+T 22-64042 22-68042

480 V 3P+T 22-64043 22-68043

480 V 3P+N+T 22-64047 22-68047

600 V 2P+T 22-64142 22-68142

600 V 3P+T 22-64143 22-68143

600 V 3P+N+T 22-64147 22-68147

Opciones de Tomacorriente Sufijo # Opciones de Clavija Sufijo #

Con 2 Contactos Auxiliares* Toma # -972 Con 2 Contactos Auxiliares* Clavija # -972

Gatillo Con Bloqueo Toma # -843 Sin Barreno Para Bloqueo Clavija # -A155

Gatillo Metálico Montado en  
Tomacorriente Polimérico Toma # -924 * No disponible en dispositivos para 600 V. Use 972-S74 para 550 VCA.

Configuración Tapa Cerrada Toma # -R .

Opciones de Tomacorriente Sufijo # Opciones de Tomacorriente Sufijo #

Gatillo c/bloqueo con pin para 2 candados Toma # + 843 Tapa Cerrada Toma # + R

Con 2 Contactos Auxiliares* Toma # + 972 Clavija # + 972

Voltaje Polaridad # de Parte
Polimérico

# de Parte
Polimérica

20 - 24 V 2P 25-6408A 25-6808A

190 - 230 V 3P+E 25-64033 25-68033

220 - 250 V 1P+N+E 25-64015 25-68015

380 - 440 V 3P+E 25-64013 25-68013

380 - 440 V 3P+N+E 25-64017 25-68017

480 - 500 V 3P+E 25-64093 25-68093

480 - 500 V 3P+N+E 25-64097 25-68097

Configuraciones IEC/CE (ATEX/IECEx)

MARECHAL ELECTRIC MAROMME
II2 G/D Ex de IIC T*Gb

                           Ex tb IIIC T*Db
-40 °C ≤ TA ≤ +60 °C T4 T107 °C
-40 °C ≤ TA ≤ +40 °C  T5 T87 °C 

IECEx LCI 09.0007 /  LCIE 05 ATEX 6150

 
 ! Los tomacorrientes y clavijas deben  

ser montados en una manija, ángulo  
o caja de conexiones DXN.
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ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN - TAMAÑO 3

MONTAJE EN PARED Catálogo

30° 12-18 mm 25-6AB53

CAJA POLIMÉRICA MONTAJE EN PARED 160X160 SIN BLOQUES TERMINALES

70° 10-14 mm 25-6AB88-20P

1 barreno con  
un conector tipo 
glándula.

70° 12-18 mm 25-6AB88-25P

70° 16-25 mm 25-6AB88-32P

70° 22-32 mm 25-6AB88-40P

CAJA POLIMÉRICA PARA MONTAJE EN PARED 160X160  
CON BLOQUES DE TERMINALES DE 10 mm²

70° 10-14 mm 25-6A088-20P Con 2 barrenos (1 con 
conector tipo glándula + 
1 con tapón), bloques de 
terminales con 8+2E de 16 
mm² + cables de 16 mm², 
cableado 6-16 mm². Para 
cableado de circuito de 
entrada y salida.
-40°C ≤ Ta ≤ +55°C T4 T105°C
-40°C ≤ Ta ≤ +50°C T5 T95°C

70° 12-18 mm 25-6A088-25P

70° 16-25 mm 25-6A088-32P

70° 22-32 mm 25-6A088-40P

No se aceptan devoluciones en los accesorios para áreas explosivas.

ÁNGULO POLIMÉRICO

30˚ 22-6A027

ÁNGULOS POLIMÉRICOS

30° 25-6A027

70° 25-6A757

Para montaje en 
Panel. No es una 
refacción para la 
caja de conexiones 
con ángulo de 70°. 

PLACAS DE CIERRE CON LOS DEDOS

61-6A346
Juego de dos (2). Recomendado para 
aplicaciones de montaje tipo extensión, 
para facilitar el cierre del conector.

CAPUCHON DE PROTECCIÓN PARA CLAVIJA

22-6A426 Sólo para dispositivos macho.

PIN DE BLOQUEO PARA TOMACORRIENTE

LP-843 Requiere opción de gatillo con bloqueo 
(-843) en el tomacorriente.

MANJIA NPT Catálogo  
Polimérica

1" 22-6A013-1 Para uso en Clase I/
II División 2 ó Clase 1 
Zona 1/21 dependiendo 
del diámetro de la 
glándula utilizado.

MANIJA CON
GLÁNDULA Rango de Cable Catálogo 

Polimérica

.510-.790 in 253P0DPF Para uso en Clase I/
II División 2 ó Clase 1 
Zona 1/21.

-20°C ≤ Ta ≤ +85°C

.710-.980 in 253P0DPE

10-14 mm 25-6A253-20P
Para uso en Zonas 
1/2, Zonas 21/22 

12-18 mm 25-6A753

16-25 mm 25-6A253-32P

22-32 mm 25-6A253-40P

8-10 mm 25-6A253-20M
Con continuidad  
en la “Tierra”.12-14 mm 25-6A253-25M

18-24 mm 25-6A253-32M
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MANIJA POLIMÉRICA CON
CONECTOR TIPO GLÁNDULA POLIMÉRICO

MANIJA POLIMÉRICA CON
CONECTOR TIPO GLÁNDULA METÁLICO

MONTAJE EN PARED Catálogo

30˚ 1" 22-6A023-1-T Rosca NPT en la parte 
superior.
*   Volumen interior 

con tomacorriete 
instalada.

MONTAJE EN PARED

30˚ 1" 22-6A023-1-B Rosca NPT en la parte 
inferior.
*   Volumen interior 

con tomacorriete 
instalada.

MONTAJE EN PARED-ÁNGULO POLIMÉRICO

70˚ 1/2" 223C7N05
Barreno NPT se perfora 
en la parte de arriba 
de la caja de metal de 
forma estándar. Para 
cambiar de arriba a 
abajo, la caja se puede 
girar. 
*  Volumen interior 

con tomacorriete 
instalada.

70˚ 3/4" 223C7N07

70˚ 1" 223C7N10

70˚ 1 1/4" 223C7N12

70˚ 1 1/2" 223C7N15

Barrenos NPT arriba o abajo (si se gira).  
Para otras configuraciones de barrenos NPT, contacte a servicio al cliente.

CAJA POLIMÉRICA MONTAJE EN PARED 160X160 SIN BLOQUES TERMINALES CON GLÁNDULA

70˚ 3/4" .350-.630 in 223C7CPD Para uso en Clase I/
II División 2 ó Clase 1 
Zona 1/21.

1 barreno con  
un conector tipo 
glándula.

70˚ 3/4" .510-.710 in 223C7CPC

70˚ 1" .510-.790 in 223C7DPF

70˚ 1" .710-.980 in 223C7DPE

70˚ 1 1/2" .790-1.020 in 223C7M40PG

70˚ 1 1/2" .870-1.260 in 223C7M40PH

CA
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* 11.1 in3

NPT

NPT *11.1 in3

* 177.7 in3

* 179.4 in3
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DXN DIMENSIONES Clavija – Proporcionadas en pulgadas
Las dimensiones se proporcionan sólo como referencia y pueden cambiar dependiendo de los accesorios usados. Para dimensiones exactas contacte a Ingeniería MELTRIC.

PRODUCTO A B C D E øF G

DXN20 6.22 4.77 4.09 5.28 1.65 0.18 1.65

DXN30 7.17 5.49 4.29 7.05 1.89 0.2 1.89

DXN60 8.31 7.18 5.91 7.68 2.19 0.2 2.19

PRODUCTO A B C D øE

DXN20 7.52 5.91 2.5 3.75 0.2

DXN30 8.07 6.57 2.5 3.75 0.2

DXN60 9.41 7.48 2.5 3.75 0.2

Clavija con 
Manija

Tomacorriente 
con Manija

Tomacorriente en Ángulo  
de 30° y Clavija con Manija

Clavija 
Sola

Tomacorriente

A

B

ANGLE/RECEPTACLE/PLUG

C

D

Ø E

INLET

B
C

D

E

F

Ø G

A

PLUG INLET

B
C

D

E

F

Ø G

A

PLUGINLET

B
C

D

E

F

Ø G

A

PLUG

RECEPTACLE

C
B

D

E

G

Ø F

A

CONNECTOR RECEPTACLE

C
B

D

E

G

Ø F

A

CONNECTORRECEPTACLE

C
B

D

E

G

Ø F

A

CONNECTOR

PRODUCTO A B C D E F øG

DXN20 6.36 2.57 1.86 2.4 1.65 1.65 0.18

DXN30 6.47 3.03 1.97 2.83 1.89 1.89 0.19

DXN60 9.67 3.94 2.19 3.02 2.19 2.19 0.20

Visita meltric.com para ver y descargar dibujos DXN detallados.

http://www.meltric.com/
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A

B

WALL BOX/ANGLE/RECEPTACLE/PLUG

C

D

Ø E

PRODUCTO A B C D øE

DXN20 8.17 10.57 4.6 4.15 0.26

DXN30 9.25 12.62 4.6 4.15 0.26

DXN60 11.88 13.39 6.17 5.73 0.26

PRODUCTO A B

DXN20 11.10 3.33

DXN30 12.59 4.08

DXN60 13.95 4.65

Clavija con Manija 
y Tomacorriente

Caja de Conexiones con Ángulo  
de 70° para Montaje en  
Pared/Tomacorriente  
y Clavija con Manija

A

B

DXN MATED

Visita meltric.com para ver y descargar dibujos DXN detallados.
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